
Embarcación semirrígida militar diseñada y 
construida para ser utilizada como embarcación de 
rescate y para su empleo en operaciones de 
interdicción marítima desde unidades  navales. 

De gran estabilidad y maniobrabilidad, el PUMAR® 
AR670E permite operar de manera segura en 
cualquier teatro de operaciones y bajo duras 
condiciones de mar. 

Eslora total : 6,70 m 
Manga total : 2,67 m 
Puntal : 0,72 m 
Desplazamiento liviano :  1.670 kg 
Composición del Tubo : CSM Hypalon 
Compartimentos Estancos : 5 
Bombas de Achique : 1+1 

Tubo de boyantez fabricado con tela CSM Hypalon, 
válvulas de inflado y sobrepresión. Casco, cubierta y 
consola de PRFV laminada por infusión al vacío con 
refuerzos estructurales interiores. Mástil de señales, 
barandales y pasamanos fabricado en Acero 
Inoxidable AISI 316L. 

Sistema Propulsor diesel Volvo Penta D3-220 HP y  
Waterjet Alamarin AJ-245. 
 

Personas : 10 
Carga máxima : 2.000 Kg 
Capacidad de Combustible : 220 Litros 

   CAPACIDAD DE CARGA O PASAJEROS 

GPS - Ecosonda : 1 
VHF Marino : 1 
Compás Magnético : 1 
Luces de Navegación : 1 
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