Verduguete de PVC Reforzado Perimetral
Proteccién de Roda

Refuerzo Superior de Tubo de Boyantés
Refuerzo Longitudinales y Transversales
Refuerzo de Espejo

CUBIERTA

Consola Tipo Moto con 2 Asientos
Caja de Estructura de Izado
Caja de Motor con 5 Asientos

MANIOBRA Y REMOLQUE

Biton de Acero Inoxidable 316L

Puntos delzado de Acero Inoxidable 316L
Bitas de Acero Inoxidable 316L

Cabo de Vida Exterior

Cancamo de Tiro

AYUDA A LA NAVEGACION

Display Tactil 8" Radar / GPS/ Ecosonda
Radio VHF Marino
Compas Magnético Compensado

1 @ 200 mm ondulado

1 de Caucho Clorado

2 @ 200 mm ondulado

Paneles Compuestos
Contrachapado'Marino @ 45 mm

1 de PRFV
1 de PRFV
1 de PRFV

1 Proa

1 Tipo Canastillo
2 Popa

1 por Banda

1 Roda

1 Garmin 7608xsv + 1 Garmin GMR 18 HD

1.Standard Horizon GX1300
1 Ritchie

ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA

Av. Altamirano 1015 - Valparaiso - CHILE

[PUMQSK@] Fono: +56 32 235 5450 / +56 32 235 5451 - contacto@pumar.cl

www.pumar.cl

PUMAR® AR740 OPV



El RIB PUMAR® AR740 OPV es una embarcacion
semirrigida disefiada y construida para los
requerimientos operativos de los patrulleros de -
la clase "OPV 80" de la Armada de Chile, donde

s
son empleados como botes para Operaciones de f\:
Interdiccion Maritima (MIO) y como unidades de = N
rescate.

Es una embarcacion rapida, segura y confiable,
capaz de navegar en condiciones de mar
adversas. Posee una estructura de izado de 1
punto, la que le permite un rapido despliegue en
caso de ser requerida. Su tubo de boyantés, &
construido con tela CSM Hypalon/Neopren,
proporciona al AR740 OPV una gran reserva de
flotabilidad y una excelente estabilidad durante
maniobras a altas velocidades.

Su casco, cubierta y superestructuras son
fabricados en base a poliresina de fibra de vidrio
(PRFV) laminada por infusién al vacio,
proporcionandole una gran resistencia y
flexibilidad. Las estructuras metalicas de bitas,
bitones, canastillo de izado y arco de popa son
fabricados en acero inoxidable 316L.

El sistema propulsor consta de un motor diesel

marino acoplado a una pata propulsora o a un
waterjet (segin requerimiento del cliente).
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Astilleros y Maestranzas de la Armada, Av. Altamirano 1015 - Valparaiso - Chile

Capacidad de Pasajeros 8 Personas
Desplazamiento Maximo 3500 Kg

Eslora Total 740 cm
Manga Total 270 cm
Puntal 70 cm
Calado Maximo 51cm
Peso Liviano 2160 Kg
Diametro del Tubo 55cm

SEGURIDAD E INFLADO

Compartimentos Estancos del Tubo

Bomba de Achique Eléctrica

Bomba de Achique Manual

Presion de Trabajo del Tubo 3,48 psi
Valvilas Inflado 5 Vdlvulas
Valvulas de Sobrepresion 5 Valvulas

PROPULSION

Motor Propulsor Diesel Marino 1x315Hp
Sistema de Transmisién Pata Propulsora 6 WaterJet
Capacidad de Combustible 220 Litros Diesel
Autonomia (2800 RPM) 100 Millas Nauticas
Velocidad Maxima Liviano 30+ Nudos
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