
Bote Semirígido diseñado y construido en Chile por ASMAR para
ser empleado como embarcación militar de servicio general
embarcado, apto para operaciones de rescate, transporte de
pasajeros, transporte administrativo y operaciones de interdicción
marítima.

Posee excelente autonomía, velocidad y desempeño
hidrodinámico. Su tubo de boyantez de 5 secciones estancas
intercomunicables le sirve como reserva de flotabilidad y le
proporciona estabilidad en maniobras a altas velocidades.

Es un bote versátil, seguro, rápido y de una alta maniobrabilidad.

Su diseño está pensado para que el AR740S se desempeñe como
unidad de servicio general embarcada, incorporando 4 cáncamos
de izado y adicionalmente un sistema de levante de un punto para
ser izado o arriado.

Inflador de píe : 1
Manual de instrucciones : 1
Kit de reparaciones : 1
Remos : 2

ACCESORIOS

Personas : 18
Carga máxima : 2.000 Kg

CAPACIDAD DE CARGA O PASAJEROS

Eslora total : 7,40 m
Manga total : 2,67 m
Diámetro del tubo : 0,55 m
Desplazamiento liviano : 2.000 kg
Compartimientos estancos : 5
Válvulas de Inflado : 5

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Tubo de boyantez fabricado en Hypalon/Neoprén,
espejo reforzado con terciado marino, doble casco
estanco de PRFV laminado por Infusión al Vacío.

ESTRUCTURA

Propulsión Intraborda Jet :
Motor Yanmar 4 LHA de 220 HP acoplado a Water Jet
Hamilton HJ-241
Propulsión Intraborda Pata Propulsora:
Motor VM Motori MR-704 de 220 Hp acoplado a
Transmisión Mercruiser Bravo Two Diesel.

ALTERNATIVAS DE PROPULSIÓN

RHIB PUMAR® AR740S

• Av. Altamirano 1015, Valparaíso, Chile • Tel.: +56 32 235 5450
• +56 32 235 5451 • E-mail: ventas@pumar.cl / contacto@pumar.cl www.pumar.cl

Serie Botes Militares


