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El PUMAR® MI370 IBS es un bote
tactico liviano disefiado para ser
empleado por fuerzas de infiltracion
o unidades de reconocimiento.

A pesar de su reducido tamafio, la
embarcacién cuenta con una gran
capacidad de transporte de carga.

El bote ha sido dotado de 4
compartimentos estancos primarios
y 4 elementos secundarios que
permiten garantizar su flotabilidad,
convirtiéndolo en un equipo de gran
seguridad en operaciones militares.

NOTA : Las medidas pueden experimentar variaciones de +/- 3%
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CARACTERISTICAS GENERALES SEGURIDAD
- Eslora Total : 384 cm - Compartimento Estancos 4
- Manga Total : 207 cm - Tubo Perimetral 1
- Peso del Bote : 72 Kg - Piso Neumatico 1
- Superficie de Trabajo : 2,13 m2 - Tubos Transversales 2
- Capacidad de Pasajeros : 8 Personas - Quillote (Opcional) 1
- Carga Maxima : 1.580 Kg - Linea de Vida Perimetral 1
- Didmetro del Tubo : 42 cm - Lineas de Vida Interiores 2
- Volumen del Tubo : 1,15 m3
VALVULAS DE INFLADO ACCESORIOS
- Tubo Principal : 4 - Anilla "D" Interiores 6
- Tubos Transversales : 1+1 - Anilla "D" Exteriores 11
- Tubo Perimetral : 1 - Anillas de Tiro 2
- Quillote (Opcional) : 1 - Anillas de Remolque 2
- Valvulas de Piso : 1 - Inflador de Pie 1
- Presion de Trabajo Tubos : 3,4 PSI - Kit de Reparaciones 1
- Presion de Trabajo Piso : 15,0 PSI - Soporte de Motor 1
- Remos 6
- Bolso de Transporte 1
- Manual del Usuario 1
CARECTERISTICAS DE MATERIALES UTILIZADOS
- Tubo Principal, Transversales y Perimetral : Coberturas CSM/Neopreno y Poliamida de 1100 Dtex
- Piso Neumatico : Coberturas CSM/Neopreno y Poliamida de 1100 Dtex
- Fondo : Coberturas CSM/Neopreno y Poliamida de 1600 Dtex
- Anillas : Acero Inoxidable AISI 316 L
- Asas de Trasporte : Cinta de Poliester
- Valvulas de Inflado : Acetal Negro
NOTA : Las medidas pueden experimentar variaciones de +/- 3%
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