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VISTA PLANTA

El PUMAR® MI470 DANUBIO es una bote
profesional, disefiado para el transporte de
carga y pasajeros, puede ser utilizado en
actividades de patrullaje, apoyo de
unidades de busqueda y salvamento, como
embarcacién de apoyo a equipos de buceo
o cualquier actividad del ambito nautico.

Es totalmente plegable, empacable en 2
bolsos de transporte, facilitando asi su
traslado. Consta de un tubo de boyantes
construido en tela Hypalon, la que provee
una resistencia a la abrasién, a la radiacion
UV y a los hidrocarburos. Cuenta con piso
interior desmontable de aluminio y terciado
marino.

Es una embarcacién confiable, que ofrece
una gran versatilidad y seguridad.

NOTA : Las medidas pueden experimentar variaciones de +/- 3%
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VISTA POSTERIOR

CAPACIDADES

- Capacidad de Pasajeros : 9 Personas
- Carga Maxima : 1.190 Kg
- Superficie de Trabajo : 2,65 m2
- Volumen del Tubo : 1,71 m3
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CARACTERISTICAS GENERALES SEGURIDAD
- Eslora Total 470 cm - Compartimento Estancos 5
- Manga Total 192 cm - Quilla Neumatica 1
- Peso del Bote 125 Kg - Presion de Trabajo 3,4 PSI
- Superficie de Trabajo 2,65 m2 - Linea de Vida Perimetral 1
- Diametro del Tubo 50 cm
VALVULAS DE INFLADO ACCESORIOS
- Vdlvulas de Inflado Tubo 4 - Anilla "D" Interiores 14
- Vélvulas de Sobrepresién 4 - Anillas de Tiro 2
- Vdlvula de Inflado Quilla 1 - Anillas de Remolque 2
- Védlvulas de Transferencia 4 - Manilla Tirador de Proa 1
- Cancamos de Izado (Espejo) 2
- Inflador de Pie 1
- Kit de Reparaciones 1
- Remos 2
PROPULSION - Bolso de Transporte 1
- Manual del Usuario 1
- Potencia Maxima : 50 HP
- Potencia Recomendada : 40 HP
- Largo de la Transmisién : 20"

OPCIONALES

- Rotulacion del tubo
- Piso electropintado negro
- Placa de refuerzo espejo

CARECTERISTICAS DE MATERIALES UTILIZADOS

- Tubo Principal y Quilla : Coberturas CSM/Neopreno y Poliamida de 1100 Dtex
- Fondo : Coberturas CSM/Neopreno y Poliamida de 1100 Dtex
- Anillas : Acero Inoxidable AISI 316 L
- Asas de Trasporte : 4 Asas de Goma Negra
- Vélvulas de Inflado y Sobrepresion Acetal Negro
- Vélvulas de Transferencia Acetal Negro + Acero Inoxidable AISI 316 L
PVC Reforzado de 120 mm con bota aguas

- Verduguete Perimetral

NOTA : Las medidas pueden experimentar variaciones de +/- 3%
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