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VALVULAS DE INFLADO

Valvulas Inflado - Sobrepresién
Valvulas de Quilla + Estabilizdores

Verduguete de PVC Reforzado Perimetral
Refuerzo PVC en Estabilizadores y Quilla
Refuerzo Central en Tela de Fondo
Refuerzo Circular para Espejo

Refuerzo de Espejo desAceroinoxidable

CUBIERTA

Volets de Contrachapado Marino 12 mm
Tablén de Levante de Lingue Cepillado
Paneles de Aluminio Antideslizante
Largueros de Aluminio

Topes de Aluminio

MANIOBRA Y REMOLQUE

Anillos de Remolque en "D" AISI 316L
Puntos de Izado de Acero Inoxidable
Manilla Tirador de Proa

Cabo de Vida Exterior

Anillos en "D" Interiores

Asas Militares de Transporte

4 Valvulas
1+ 2Valvulas

1@ 120 mm con Bota Agua
3 de Seccion Triangular

1 @ 1880 dtex

2 @ 1670 dtex

2 Placas @ 3 mm

2 Paneles

1 Panel

4 Paneles

6 Largueros
3/Pares

2 Proa + 2 Popa

2 en Tablon de Levante + 2 en Espejo

1 de Bronce Cromado
1 Perimetral
12 unidades

12 de Tela Revestida con Manguera
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85 Asalto

El PUMAR® MI585 ASALTO es una embarcacion
neumdtica disefiada y construida para los
requerimientos operativos de las unidades

CAPACIDAD

Capacidad de Pasajeros (ISO 6185)

15 Personas

Anfibias Expedicionarias de la Infanteria de Capacidad de Carga Maxima (ISO 6185) 2550 Kg
Marina, sin embargo, puede ser utilizada Volum.erlw d?'_TUbO 3700 Lts
también para trabajo pesado, transporte de Superficie Util 4,57 m2
carga y pasajeros.
Es una embarcacidn segura y confiable, capaz de
e N
navegar en condmones de mar adversas. Posee Eslora Total 535 cm
una gran capacidad de carga, lo que la hace .
> . Eslora Interior 420 cm
especialmente apta como embarcacion de
. - L Manga Total 248 cm
apoyo para diferentes trabajos del ambito .
maritimo Manga Interior 122 cm
’ Peso Liviano 250 Kg
Consta de un tubo de boyantes construido en D!ametf" del Tubo 63 cm
el heelaneeseEn da 1670 dion | oue Dimensiones de Plegado.Tubo 210x90x48 cm
yp coprel L » 12 au Dimensiones de Plegado Piso de Aluminio 150x84x28 cm
provee una resistencia adicional a la radiacion S y
UV y al trabajo en aguas contaminadas con
hidrocarburos. Cuenta con piso interior SEGURIDAD E INFLADO
desmontable de aluminio y terciado marino.
. . Compartimentos Estancos del Tubo 5
Es totalmente plegable, permitiendo reducir su Vélvulas dé Inflado Intercomunicables 4
gran volumen a 2 bolsos de transporte, Quilla Inflable 1
facilitando asi su traslado. Estahilizadores Inferiores 2
. . Presion de Trabajo del Tubo 3,48 psi
Ofrece una gran versatilidad y seguridad en Presién de Trabajo Quilla y Estabilizadores 3,20 psi
actividades militares en las condiciones mas
demandantes.
POTENCIA
Potencia Maxima con 2 Motores 2 x 65 Hp
Peso Maximo con 2 Motores 2x130Kg
Largo de la Pata 20 Pulgadas
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