VALVULAS DE INFLADO

)

Valvulas Inflado - Desinflado
Valvulas de Sobrepresion

5 Valvulas
5.Valvulas

)

Verduguete-de-NBR-Refuerzo-Perimetral
Mamparo de Colicidn

Quilla Reforzada

Esqueleto de Refuerzo de Cubierta
Espejo Reforzado Interior

1@ 120 mm

Terciado Marino @ 32 mm Sellado PRFV
Doble Laminacién de Refuerzos de PRFV
Moldeado en PRFV

Terciado Marino @ 38 mm

CUBIERTA Y CONSOLA DE GOBIERNO

)

Consola Tipo Jockey

Calzo de Bateria en Consola
Cubuerta Antideslizante
Canalizacion de Cables de Gobierno

1 de PRFV

Acceso por Tapa Escotilla Lateral
1 de PRFV

Canal de PRFV bajo Cubierta

MANIOBRA Y REMOLQUE

Puntos de Izado de Acero Inoxidable
Céancamo de Tiro de Proa

Cabo de Vida Exterior

Anillos en "D" Interiores

Asas de Transporte de PVC

2 en Sector Proa Interior + 2 en Espejo
1 de Acero Inox 316L

1 Perimetral

4 unidades

4 unidades
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El RHIB PUMAR® WR550 es una embarcacion
Semirrigida de Trabajo Pesado disefiada vy
construida para satisfacer los requerimientos
operativos de usuarios del ambito maritimo,
militar o de busqueda y salvataje. Su disefio le
permite una gran estabilidad y maniobrabilidad
a altas velocidades.

Es una embarcacion segura y confiable, capaz de
navegar en condiciones de mar adversas. Posee
una gran capacidad de carga, lo que la hace
especialmente apta como embarcacion de
apoyo para diferentes trabajos del ambito
maritimo.

Consta de un tubo de boyantés construido con

telas CSM (Hypalon/Neopren) de 1100 6 1670 t:*? — 'y
dtex (segun requiera el cliente) el cual provee o -

una resistencia a la radiacion UV, al fuego, a las |,
temperaturas extremas, a la abrasion y a los L g
quimicos. Cuenta con una casco de PRFV B
laminado por infusién al vacio y una cubierta de
PRFV antideslizante estructurada y reforzada.

El RHIB PUMAR® WR550 puede operar como i
. . - ;
unidad embarcada, al contar con la capacidad de % ;
ser izada desde sus cancamos en cubierta, o "--v..‘.'.."..‘;._l = :
puede ser transportada mediante el empleo de —

un Trailer a su drea de operacion.
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CAPACIDAD

Capacidad de Pasajeros (ISO 6185) 11 Personas
Capacidad de Carga Maxima (ISO 6185) 1200 Kg
Volumen del Tubo 1850 Lts
Superficie Util 5,17 m2

DIMENSIONES Y TUBO

Eslora Total 550 cm
Eslora Interior 450 cm
Manga Total 240 cm
Manga Interior 134 cm
Peso Liviano 250 Kg
Diametro del Tubo 53 cm
Tubo Neumdtico Hypalon Tela Orca® 866 @ 1670 Dtex
Afianzamiento Tubo - Casco Encintado de Tela‘Orca® 866 1670 Dtex

SEGURIDAD E INFLADO

Compartimentos Estancos del Tubo 5
Valvulas de Intercomunicacién 4
Desaglie 1@40 mm
Estabilizadores Inferiores 2 Incorporados al Casco de PRFV
Presién de Trabajo del Tubo 3,48 psi
Activacion de Valvulas de Sobrepresién 4,60 psi

POTENCIA

Potencia Mdaxima 1x115HP 62 x50 Hp
Peso Maximo con 2 Motores 2x130Kg
Largo de la Pata 20 Pulgadas

Fono: +56 32 235 5450 / +56 32 235 5451 - contacto@pumar.cl - www.pumar.cl





